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Обозначение Наименование 

  

Транспортировка, механическая погрузка и упаковка 
 

 Судостроение и морские сооружения 

EN 15271:2007 Суда внутренней навигации. Якорная цепь без распорок. Якорное оборудование 

EN 15272-1:2007 Суда внутренней навигации. Оборудование для швартовых. Часть 1. Общие  
требования 

EN 15272-2:2007 Суда внутренней навигации. Оборудование для швартовых. Часть 2. Роульс 

 Авиакосмическая промышленность 

EN 2003-009:2007  Авиация и космонавтика. Методы испытаний. Титан и титановые сплавы. Часть 009. 
Определение загрязнения поверхности  

EN 2003-010:2007  Авиация и космонавтика. Титан и титановые сплавы. Методы испытаний. Часть 010. 
Отбор проб для определения содержания водорода  

EN 2349-409:2007  Авиация и космонавтика. Требования и методики испытаний реле и контакторов. 
Часть 409. Озоностойкость  

EN 2349-410:2007  Авиация и космонавтика. Требования и методики испытаний реле и контакторов. 
Часть 410. Плесень 

EN 2349-411:2007  Авиация и космонавтика. Требования и методики испытаний реле и контакторов. 
Часть 411. Изменение температуры 

EN 2349-412:2007  Авиация и космонавтика. Требования и методики испытаний реле и контакторов. 
Часть 412. Герметизация  

EN 2349-413:2007  Авиация и космонавтика. Требования и методики испытаний реле и контакторов. 
Часть 413. Вибрация, синусоидальная и случайная 

EN 2349-414:2007  Авиация и космонавтика. Требования и методики испытаний реле и контакторов. 
Часть 414. Механический удар 

EN 2349-415:2007  Авиация и космонавтика. Требования и методики испытаний реле и контакторов. 
Часть 415. Ускорение 

EN 2349-601:2007  Авиация и космонавтика. Требования и методики испытаний реле и контакторов. 
Часть 601. Безопасное расстояние для компаса 

EN 2469:2007  Авиация и космонавтика. Сталь FE-PA3901 (X1CrNi18-10). Сталь открытой  
выплавки. Размягченная сталь. Проволока. 0,4 мм <= D <= 12,5 мм. 450 МПа <= 
Rm <= 650 МПа 

EN 2821:2007  Авиация и космонавтика. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Сталь переплава с 
расходуемым электродом. Обработанная раствором и дисперсионно-упрочненная 
сталь. Сортовой прокат для машинной обработки. a или D <= 200 мм. Rm >= 
1310 МПа 

EN 3114-002:2007  Авиация и космонавтика. Метод испытания. Микроструктура кованых изделий из 
(альфа + бета)-титанового сплава. Часть 002. Микроструктура прутков, профилей, 
кузнечных заготовок и поковок  

EN 3155-004:2007  Авиация и космонавтика. Электрические контакты в соединительных элементах. 
Часть 004. Обжимные штыревые электрические контакты типа А, класс Т. 
Стандарт на продукцию  

EN 3155-029:2007  Авиация и космонавтика. Электрические контакты в соединительных элементах. 
Часть 029. Обжимные гнездовые экранированные коаксиальные электрические 
контакты размером 16 типа D, класс R. Стандарт на продукцию  

EN 3155-039:2007  Авиация и космонавтика. Электрические контакты в соединительных элементах. 
Часть 039. Гнездовые коаксиальные электрические контакты размером 16, под 
пайку, типа D, класс R. Стандарт на продукцию  

EN 3155-040:2007  Авиация и космонавтика. Электрические контакты в соединительных элементах. 
Часть 040. Штыревые коаксиальные электрические контакты размером 12, под 
пайку, типа D, класс R. Стандарт на продукцию  

EN 3155-041:2007  Авиация и космонавтика. Электрические контакты в соединительных элементах. 
Часть 041. Гнездовые коаксиальные электрические контакты размером 12, под 
пайку, типа D, класс R. Стандарт на продукцию  

EN 3155-044:2007  Авиация и космонавтика. Электрические контакты в соединительных элементах. 
Часть 044. Штыревые (044) электрические контакты двойного обжима, типа A, 
класс T. Стандарт на продукцию  



Обозначение Наименование 

EN 3155-046:2007  Авиация и космонавтика. Электрические контакты в соединительных элементах. 
Часть 046. Штыревые электрические контакты двойного обжима, типа A, класс S. 
Стандарт на продукцию  

EN 3155-047:2007  Авиация и космонавтика. Электрические контакты в соединительных элементах. 
Часть 047. Гнездовые электрические контакты двойного обжима, типа A, класс S. 
Стандарт на продукцию  

EN 3155-052:2007  Авиация и космонавтика. Электрические контакты в соединительных элементах. 
Часть 052. Обжимные штыревые (052) электрические контакты, типа A, класс S. 
Стандарт на продукцию  

EN 3155-053:2007  Авиация и космонавтика. Электрические контакты в соединительных элементах. 
Часть 053. Обжимные гнездовые (053) электрические контакты типа A, класс S. 
Стандарт на продукцию  

EN 3479:2007  Авиация и космонавтика. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Сталь переплава с 
расходуемым электродом. Обработанная раствором и дисперсионно-упрочненная 
сталь. Толстолистовая сталь. 6 мм < a <= 20 мм. 1070 МПа <= Rm <= 1220 МПа 

EN 3490:2007  Авиация и космонавтика. Сталь FE-PM3901 (X15CrNi17-3). Сталь открытой 
выплавки. Закаленная и отпущенная. Сортовой прокат для машинной обработки. 
De <= 200 мм. 900 МПа <= Rm <= 1100 МПа 

EN 3523:2007  Авиация и космонавтика. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6). Сталь открытой выплавки. 
Закаленная и отпущенная. Сортовой прокат для машинной обработки. De <= 100 мм.  
1080 МПа <= Rm <= 1280 МПа 

EN 3524:2007  Авиация и космонавтика. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6). Сталь открытой выплавки. 
Закаленная и отпущенная. Листы и полосы. 2 мм <= a <= 6 мм. 1080 МПа <= Rm 
<= 1280 МПа  

EN 3525:2007  Авиация и космонавтика. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6). Сталь открытой выплавки. 
Закаленная и отпущенная. Толстолистовая сталь. 6 мм < a <= 20 мм. 1080 МПа 
<= Rm <= 1280 МПа  

EN 3526:2007  Авиация и космонавтика. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6). Сталь открытой выплавки. 
Закаленная и отпущенная. Листы и полосы. 0,5 мм <= a <= 6 мм. 980 МПа <= Rm 
<= 1180 МПа  

EN 3527:2007  Авиация и космонавтика. Сталь FE-PL1504 (33CrMoV12). Сталь открытой 
выплавки. Размягченная. Кузнечная заготовка. a или D <= 300 мм  

EN 3531:2007  Авиация и космонавтика. Сталь FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5). Сталь вакуумно-
индукционной плавки и вакуумно-дугового переплава. Обработанная раствором 
и дисперсионно-упрочненная сталь. Листы и полосы. a <= 6 мм. 1750 МПа <= Rm 
<= 2000 МПа 

EN 3532:2007  Авиация и космонавтика. Сталь FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5). Сталь вакуумно-
индукционной плавки и вакуумно-дугового переплава. Обработанная раствором 
и дисперсионно-упрочненная сталь. Толстолистовая сталь. 6 мм < a <= 40 мм. 
1750 МПа <= Rm <= 2000 МПа 

EN 3638:2007  Авиация и космонавтика. Жаропрочный сплав FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15). 
Сплав переплава с расходуемым электродом. Обработанный раствором и 
дисперсионно-упрочненный сплав. Листы, полосы и сплавные пластины.  
0,5 мм <= a <= 10 мм 

EN 3645-001:2007  Авиация и космонавтика. Цилиндрические электрические соединители слепого 
сочленения с трехзаходной резьбой, рабочая температура 175 °С или 200 °С 
при непрерывной эксплуатации. Часть 001. Технические требования 

EN 3645-002:2007  Авиация и космонавтика. Цилиндрические электрические соединители слепого 
сочленения с трехзаходной резьбой, рабочая температура 175 °С или 200 °С 
при непрерывной эксплуатации. Часть 002. Требования к эксплуатационным 
характеристикам и схемы расположения контактов 

EN 3645-013:2007  Авиация и космонавтика. Цилиндрические электрические соединители слепого 
сочленения с трехзаходной резьбой, рабочая температура 175 °С или 200 °С 
при непрерывной эксплуатации. Часть 013. Заглушка для розеточной части 
соединителя. Стандарт на продукцию 

EN 3646-001:2007  Авиация и космонавтика. Штыковые цилиндрические электрические 
соединители, рабочая температура 175 °С или 200 °С при непрерывной 
эксплуатации. Часть 001. Технические требования 



Обозначение Наименование 

EN 3646-002:2007  Авиация и космонавтика. Штыковые цилиндрические электрические 
соединители, рабочая температура 175 °С или 200 °С при непрерывной 
эксплуатации. Часть 002. Требования к эксплуатационным характеристикам и 
схемы расположения контактов 

EN 3671:2007  Авиация и космонавтика. Жаропрочный сплав NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb). 
Термически необработанный сплав. Кузнечная заготовка. a или D <= 250 мм 

EN 3677:2007  Авиация и космонавтика. Сталь FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4). Сталь открытой 
выплавки. Обработанная раствором и дисперсионно-упрочненная сталь. 
Поковки. a или D <= 200 мм. Rm >= 1310 МПа 

EN 3678:2007  Авиация и космонавтика. Сталь FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4). Сталь открытой 
выплавки. Обработанная раствором и дисперсионно-упрочненная сталь. a или D 
<= 200 мм. Rm >= 930 МПа 

EN 3683:2007 Авиация и космонавтика. Методы испытаний. Кованые изделия из титановых 
сплавов. Определение первичного содержания альфа-фазы. Метод точечного 
подсчета и метод линейного пересечения 

EN 3684:2007 Авиация и космонавтика. Методы испытаний. Кованые изделия из титановых 
сплавов. Определение температуры перехода бета-фазы. Металлографический 
метод 

EN 3912:2007  Авиация и космонавтика. Болты с плоскоконической головкой, шестью 
выступающими пазами, облегченным стержнем и длинной резьбой из 
жаропрочной стали FE-PA2601 (FE-PA92HT, A286), посеребренные. Класс: 1 100 
МПа (при температуре окружающей среды)/650 °С 

EN 3997:2007  Авиация и космонавтика. Алюминиевый сплав AL-P2024-T3. Листы и полосы. 0,4 мм 
<= a  <= 6 мм 

EN 3998:2007 Авиация и космонавтика. Алюминиевый сплав AL-P2024-T4 или T42. Листы и  
полосы 0, 3 мм <= a <= 6 мм 

EN 4001:2007 Авиация и космонавтика. Алюминиевый сплав AL-P2024-T351. Плакированные 
листы и полосы с улучшенными характеристиками химического травления 1,6 мм 
<= a <= 6 мм 

EN 4004:2007 Авиация и космонавтика. Алюминиевый сплав AL-P3103-H16. Листы и полосы 
0,5 мм <= a <= 6 мм 

EN 4005:2007 Авиация и космонавтика. Алюминиевый сплав AL-P5052-O. Листы и полосы 0,3 мм 
<= a <= 6 мм 

EN 4006:2007 Авиация и космонавтика. Алюминиевый сплав AL-P6082-T4 или T42. Листы и  
полосы 0,4 мм <= a <= 6 мм 

EN 4165-001:2007 Авиация и космонавтика. Электрические прямоугольные модульные соединители. 
Рабочая температура 175 °С при непрерывной эксплуатации. Часть 001. 
Технические требования 

EN 4165-002:2007 Авиация и космонавтика. Электрические прямоугольные модульные соединители. 
Рабочая температура 175 °С при непрерывной эксплуатации. Часть 002. 
Требования к эксплуатационным характеристикам и схемы расположения 
контактов 

EN 4165-004:2007 Авиация и космонавтика. Электрические прямоугольные модульные соединители. 
Рабочая температура 175 °С при непрерывной эксплуатации. Часть 004. 2 и 4 
модуля наборных розеток, серия 2. Стандарт на продукцию 

EN 4165-005:2007 Авиация и космонавтика. Электрические прямоугольные модульные соединители. 
Рабочая температура 175 °С при непрерывной эксплуатации. Часть 005. 2 и 4 
модуля наборных розеток, серия 3. Стандарт на продукцию 

EN 4165-006:2007 Авиация и космонавтика. Электрические прямоугольные модульные соединители. 
Рабочая температура 175 °С при непрерывной эксплуатации. Часть 006. Разъем 
для 2 и 4 модулей, серия 2. Стандарт на продукцию 

EN 4165-007:2007 Авиация и космонавтика. Электрические прямоугольные модульные соединители. 
Рабочая температура 175 °С при непрерывной эксплуатации. Часть 007. Разъем 
для 2 и 4 модулей, серия 3. Стандарт на продукцию 

EN 4165-008:2007 Авиация и космонавтика. Электрические прямоугольные модульные соединители. 
Рабочая температура 175 °С при непрерывной эксплуатации. Часть 008. Разъем 
с креплением на стойке и на панели для 2 и 4 модулей, серия 2. Стандарт на 
продукцию 



Обозначение Наименование 

EN 4165-009:2007 Авиация и космонавтика. Электрические прямоугольные модульные соединители. 
Рабочая температура 175 °С при непрерывной эксплуатации. Часть 009. Разъем 
с креплением на стойке и на панели для 2 и 4 модулей, серия 3. Стандарт на 
продукцию 

EN 4165-010:2007 Авиация и космонавтика. Электрические прямоугольные модульные соединители. 
Рабочая температура 175 °С при непрерывной эксплуатации. Часть 010. Разъем 
с креплением на стойке и на панели с внутренней стороны для 2 и 4 модулей, 
серия 2. Стандарт на продукцию 

EN 4165-011:2007 Авиация и космонавтика. Электрические прямоугольные модульные соединители. 
Рабочая температура 175 °С при непрерывной эксплуатации. Часть 011. 2 и 4 
модуля фланцевой розетки, серия 2. Стандарт на продукцию 

EN 4165-018:2007 Авиация и космонавтика. Электрические прямоугольные модульные соединители. 
Рабочая температура 175 °С при непрерывной эксплуатации. Часть 018. Защитная 
крышка для 2 и 4 модулей розетки, серия 2 и серия 3. Стандарт на продукцию 

EN 4165-020:2007 Авиация и космонавтика. Электрические прямоугольные модульные соединители. 
Рабочая температура 175 °С при непрерывной эксплуатации. Часть 020. Гнездо 
под шпонку системы соединений для розетки. Стандарт на продукцию 

EN 4165-021:2007 Авиация и космонавтика. Электрические прямоугольные модульные соединители. 
Рабочая температура 175 °С при непрерывной эксплуатации. Часть 021. Гнездо 
под шпонку системы соединений для разъема. Стандарт на продукцию 

EN 4165-023:2007 Авиация и космонавтика. Электрические прямоугольные модульные соединители. 
Рабочая температура 175 °С при непрерывной эксплуатации. Часть 023. 
Инструменты для сборки компонента кодирования розетки. Стандарт на 
продукцию 

EN 4588:2007 Авиация и космонавтика. Краски и лаки. Двухкомпонентная полиуретановая 
краска холодного отверждения, противоскользящая 

 Металлические и пластмассовые контейнеры 

EN 14116:2007 Цистерны для перевозки опасных грузов. Цифровой интерфейс устройства  
распознавания изделия 

EN 15208:2007 Цистерны для перевозки опасных грузов. Герметичные системы доставки грузов. 
Рабочие принципы и технические требования к интерфейсу 

 Подъемные краны 

EN 14985:2007 Краны. Подъемный кран с поворотной стрелой 

 Упаковка 

EN 13592:2003+ 
A1:2007 

Мешки полиэтиленовые для сбора бытовых отходов. Типы, требования и методы 
испытаний 

CEN/TR 
14520:2007 

Упаковка. Повторное использование. Методы оценки технических характеристик 
системы повторного использования 

EN 15178:2007 Элементы идентификации продукции в случаях срочных запросов 

EN 15385:2007 Упаковка. Гибкие ламинированные банки. Методы испытаний по определению 
прочности сварки крышки 

EN ISO 
23667:2007 

Упаковка. Упаковка для перевозки опасных грузов. Контейнеры из жесткого 
пластика и комбинированные контейнеры средней грузоподъемности для 
насыпных грузов (IBC). Испытания на совместимость 

 Безопасность дорожного движения 

EN 1317-5:2007 Системы ограничительные дорожные. Часть 5. Требования к продукции и оценка 
соответствия систем безопасности транспортных средств 

EN 1436:2007 Материалы для дорожной разметки. Требования к разметке улиц 

 Трамвайная и железнодорожная техника 

EN 13232-8:2007 Железные дороги. Рельсовый путь. Стрелки и переезды. Часть 8. Расширительные 
устройства 

EN 13977:2005+ 
A1:2007 

Железные дороги. Рельсовый путь. Требования безопасности к передвижным 
машинам и тележкам для строительства и технического обслуживания 

EN 14587-1:2007 Железные дороги. Рельсовый путь. Стыковая сварка оплавлением рельсов на 
фиксированной установке. Часть 1. Новые рельсы сорта R220, R260, R260Mn и 
R350HT 

EN 15049:2007 Железные дороги. Детали подвески. Торсионный стержень стальной 

EN 15152:2007 Железные дороги. Лобовые стекла трамвайных вагонов 



Обозначение Наименование 

EN 15153-1:2007 Железные дороги. Устройства предупредительные внешние визуальные и  
звуковые для высокоскоростных поездов. Часть 1. Фары, хвостовые сигнальные 
и буферные фонари 

EN 15153-2:2007 Железные дороги. Устройства предупредительные внешние визуальные и  
звуковые для высокоскоростных поездов. Часть 2. Сигнальные рожки 

  

Информационные технологии 
 

CWA 15666:2007 Спецификация бизнес-требований. Процесс проведения электронных тендеров 
в различных отраслях промышленности 

CWA 15667:2007 Спецификация бизнес-требований. Процесс каталогизации в различных отраслях 
промышленности 

CWA 15668:2007 Спецификация бизнес-требований. Процесс выставления инвойсов в различных 
отраслях промышленности 

CWA 15669-1:2007 Спецификация бизнес-требований. Процесс заказа в различных отраслях 
промышленности. Часть 1. Общее определение модели процесса заказа 

CWA 15669-2:2007 Спецификация бизнес-требований. Процесс заказа в различных отраслях 
промышленности. Часть 2. Транзакция заказа 

CWA 15669-3:2007 Спецификация бизнес-требований. Процесс заказа в различных отраслях 
промышленности. Часть 3. Транзакция изменения заказа 

CWA 15669-4:2007 Спецификация бизнес-требований. Процесс заказа в различных отраслях 
промышленности. Часть 4. Транзакция реагирования на заказ 

CWA 15670:2007 Спецификация бизнес-требований. Процесс уведомления о переводе денег в 
различных отраслях промышленности 

CWA 15671:2007 Спецификация бизнес-требований. Процесс планирования в различных отраслях 
промышленности 

CWA 15672:2007 Спецификация бизнес-требований. Процесс отправки и доставки в различных 
отраслях промышленности 

CWA 15710:2007  Metalex (Открытый формат обмена XML для юридических и законодательных 
ресурсов)   

 


